ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MOVILA BANULUI, JUDEŢUL BUZĂU este beneficiară a proiectului PNRAS din cadrul PNRR începând cu data de 23.09.2022 pentru o perioada de 3 ani . Cauzele care au determinat aplicarea în cadrul acestui proiect sunt: 
 Numărul de elevi ce provin din familii defavorizate 54% 
 Numărul de elevi ce provin din familii cu nivel scăzut de educație al părinților 23% 
 Numărul de elevi cu rezultate scăzute la învățătură 60 % 
 Numărul cadrelor didactice titulare la nivel de unitate 
Stimată doamnă/ Stimate domnule, Școala Gimnazială Comuna Movila Banului implementează, in calitate de beneficiar, proiectul Reducerea abandonului școlar la Școala Gimnazială Comuna Movila Banului , în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse/servicii:
	Nr. crt.
	Denumirea produselor / lucrărilor/ serviciilor*
	Cantitate /
Durata de lucru (ore/ zile/ luni de lucru)**

	1
	2
	3

	1
	Sistem de supraveghere video cu DVR stand allone
	1

	2
	Materiale si cheltuieli auxiliare(doze, cablu, holsuruburi, banda izolatoare, dibluri, etc)
	2

	3
	Manopera instalare / programare sistem + TRANSPORT AUTO
	2

	4
	Sistem de supraveghere video cu DVR stand allone – Movila Banului
	1



Cheltuielile cu achiziția de Sistem de supraveghere video stand - allone sunt prevăzute in bugetul proiectului – Anexa 12 la Contractul de finanțare, la capitolul bugetar f și g. 
Ca urmare a celor de mai sus, s-a întocmit prezentul referat de necesitate, în scopul inițierii procedurii de achiziție în cadrul grantului.


[bookmark: Anexa_6_1_1_Specificații_tehnice_B_S]Anexa 13.1 - Specificații tehnice (produse)

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE 
	Achiziția de produse

	Denumirea achiziției: Sistem de supraveghere video stand - allone
Specificații tehnice solicitate: 



	Denumire produs

AcuSense - NVR 8 canale, 12MP, Alarma - HIKVISION
Tehnologie AcuSense pentru a reduce la minimum efortul si costul in securitate.
Inregistrare: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @30fps/ch.; Compresie: H.265+/H.265/H.264+/H.264;
Functii VCA: Captura faciala, comparare poze faciale, cautare persoane in video dupa pozele faciale, Detectie miscare 2.0, etc.;
Latime banda: intrare 80Mbs / iesire 160Mbs;
Ieșiri video: HDMI 4K (3840 x 2160), VGA 1080P; Interfete externe: 2xUSB, LAN 10/100/1000Mb, 1 audio;
Alarma: 4 IN/1 OUT; Capacitate HDD: 1xHDD max 10TB;
Tensiune alimentare: 12V DC, Consum: <15W (fara HDD); Dimensiuni: 385 x 315x 52 mm.
Hard disk 10TB - Surveillance
Hard disk special conceput pentru sistemele de supraveghere video si utilizare 24/7.
Capacitate: 10 TB, Buffer: 256 MB, Timp de acces: 2.9 ms, Interfata: SATA 3, Consum: 7.2W;
Temp. operare: 5°C ~ +70°C; Greutate: 650g;
Dual Light - Camera IP, 8MP, lentila 2.8mm, IR 30m, WL 30m, Mic - HIKVISION
Eliminarea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul.
Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Image Sensor; Rezolutie: 8MP(3840x2160)@15fps, 4MP/1080P/720P@15fps ;
Compresie: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Lentila: 2.8 mm, unghi vizualizare 113°;
Iluminare min: 0.01 Lux (F2.0,AGC ON), B/W: 0 Lux cu IR pornit; WDR: 120 dB;
Distanta iluminare: IR pana la 30 metri, WL pana la 30 metri;
Analiza video: Detectia miscarii, Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul, etc.; Stocare: Micro SD/SDHC/SDXC, pana la 512 GB;
Audio: Microfon incorporat; Temp. de functionare: -30°C~+60°C, IP67; Alimentare: 12 VDC±25% sau PoE (802.3af) , consum max. 6.5W;
Carcasa: Metal si Plastic; Dimensiuni: 0110 x 93 mm; Greutate: 385 gr.
Camera 5MP, lentila 2.8mm, IR 30m, AUDIO integrat - HIKVISION Transmisie Video si Audio pe acelasi cablu coaxial/UTP
Senzor: 5MP CMOS Image Sensor
Rezolutie: 2560 (H) x 1944 (V)
Lentila: 2.8mm, unghi vizualizare 110.7°
Iluminare min: 0.01 Lux (F1.2,AGC ON), 0 Lux IR pornit, Distanta IR: pana la 30 metri, IR Cut Filter;
Audio: Microfon integrat, tehnologie de transmisie audio TurboHD "over coaxial"
Semnal iesire: TVI/AHD/CVI/CVBS, selectabil;
Temp. de functionare: -40°C~60°C; IP67;
Alimentare: 12 VDC±25%, consum max. 3.7W;
Dimensiuni: 58 mm x 61 mm x 158.6 mm. Greutate: 300 gr.

	Switch-ul are urmatoarele caracteristici cheie:
8 porturi RJ45 10/100 Mbps cu Auto-Negotiation si suport Auto-MDI/MDIX; Tehnologia Green Ethernet reduce consumul de energie;
Controlul fluxului IEEE 802.3X ofera un transfer de date fiabil; Plug and play, nu necesita configurare.

	doze
mufe rj45
RACK
Alimentator 5A SDC-12D5E
Prelungitor 5/8 port
cablu utp
cablu alimentare 2x1.5
canal cablu 25 x 16



